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Instrumento confiable y de alta calidad, True RMS AC, rangos automáticos y pantalla grande de 3 5/6 dígitos.

Dispone de protección IP40. El instrumento puede medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, diodo, continuidad,

capacitancia y VFC. Además, ofrece protección de detección de errores de función completa de hasta 30 kVA de potencia,

para garantizar un funcionamiento más seguro.

CARACTERÍSTICAS

• Pantalla LCD de 3 5/6 dígitos 6,200 cuentas

• Retroiluminación automática

• Indicador de polaridad automática

• Cambio de rango: Automático/Manual

• Indicación de sobre rango: “OL”

• Indicación de batería baja

• Frecuencia de actualización de la pantalla: aproximadamente 3 veces por segundo;

• CA TRMS

• Apagado automático: después de aprox. 15 minutos de inactividad

• Función de retención de datos

• Función Mínimo / Máximo / Relativo

• Función VFC

• Ambiente: - Operación: 0°C~<30°C, U.R. ≤75%;30°C~40°C; U.R. ≤50%;

- Almacenamiento: -10°C~50°C; U.R.75%.

• Grado de Contaminación: 2 (Uso Interno);

• Altitud de funcionamiento: 2000 metros;

• Compatibilidad electromagnética: campo RF de más de1 V/m: precisión total especificada + 5 % del 

rango. No hay especificaciones para campos de RF superiores a 1 V/m;

• Alimentación: 2 pilas de 1,5 V (AA);

MULTIMETRO DIGITAL 

ESPECIFICACIONES:

Tipo: Equipo de medición.

Grado de protección:IP40

Dimensiones: 195 (alto) x 95 (ancho) x 58 (profundidad) mm

Peso: 484,5 g

Cumple: EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-2: 2013, EN 61010-1: 

2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61010-2-033: 2012, CAT III 

1000V y CAT IV 600V y doble aislamiento.
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